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Installation de l'interface USB pour Minilog et
sondes 8828/8829

Procédure d’'installation

» Quitter toutes les applications.

> Verifier que l'interface n’est pas connectée adioateur.
> Insérer le CD-ROM d’installation.

» La fenétre suivante apparait :

% Minilog

BAR{,

N Driver USB
Logiciel MiniLog
L

» Cliquer sur « Driver USB » pour lancer I'instaltati de
I'interface.




La fenétre suivante apparait :

InstallShield Wizard X

Welcome to the InstallShield Wizard for TRLog
Port

The InstallShigld® Wizard will inztall TRLog Part on wour
computer. To continue, click Mest.

» Cliquer sur« Next »

Installation logicielle

A

n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo
Windows et wérfiant za compatibilité avec Windows %P, [Indiquez

TRLg -l pourguol ce best est important |

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre
spstéme, maintenant ou danz I'avenir. Microsoft

recommande fortement que vous arrétiez cette
- installation maintenant et contactiez le fournizsseur du -
logiciel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

[ Continuer I [ Arréter linstallation _]

Cancel

> Cliquer sur« Continuer » si ce message apparait



InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete
a1

The tnstallShield \Wizard haz successfully installed TRLog Part.
Click Finigh to exit the wizard.

Firizh | Caricel

» Cliquer sur« Finish »

» Ejecter le CD-ROM de l'ordinateur.

> Arréter et redémarrer I'ordinateur.

» Connecter I'interface sur une prise USB apresdémsarrage de
I'ordinateur.



Assistant Matériel détecte

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur watre
ordinateur, sur le C0 d'installation du matériel ou sur le site
Windows Update [avec votre permizgion),

Lizez notre Déclaration de confidentialité

Autorizez-vous Windows & ze connecter &Windows Update
pour rechercher des mises & jour 7

) Oui, cette fois seulement

) Oui, maintenant et chaque foiz que j& connecte
un périphérnique

=) Mon, pas pour cette fois

Cliquez sur Suivant pour continuer.

[ Suivant x l [ Annuler ]

» Choisir« Non, pas pour cette fois puis« Suivant »

Assistant Maieriel détecte

Cet Aszistant vous aide & installer le logiciel pour

TRLog USE-to-Serial Comm Part

1 Siun CD d'installation ou une disquette a été
~ fourni avec volre périphérique, insérez-le
maintenant.

[Huelle tache voulez-vaus que IAssistant enéoute 7

%) Installer le logiciel automatiquement [recommands)

) Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
[utiizateurs expénmentés)

Cliguez sur Suivant pour continuer,

[<F'réu:éu:lent ” Suivant > l [ Annuler ]

» Choisir« Installer le logiciel automatiquement » puis

« Suivant »




Installation matérielle

L E Le logiciel que vous &tes en train d'installer pour ce matériel ;
L
TRLag ISB-ta-Sernial Camm Part

h'a pas eté validé lors du test permettant d'obtenir le logo
“Windows et vénfiant sa compatibilité avec'Windows =P, [Indiquez
-moi pourguoi ce test et important, |

Continuer I'installation de ce logiciel peut mettre en
pénl ou déstabilizer le bon fonctionnement de votre
syztéme. maintenant ou dans I"avenir. Microsoft
recommande fortement que vous ammétiez cette
installation maintenant et contachez le fourmszeur du
matérniel pour obtenir le logiciel qui a été validé lorz du
test permettant d'obtenir le loge Windows.

[ Conbinuer I [ Arréter lnztallation ]

> Cliguer sur« continuer »si cet écran apparait.

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Azziztant a fini dinstaller le logiciel pour

e TELaog 5B -to-Senal Corm Paort

Cliquer zur Terminer paur ferrier [Aasiztant.

I Termirner

» Cliquer sur Terminer »



» L'interface est maintenant installée, il faut ndeenuméro du
port de communication comme suit :
- Poste de travalil
- Panneau de configuration
- Systeme
- Onglet Matériel
- Gestionnaire de périphérigque
- Ports (Com et LPT)

E—, Gestionnaire de périphérigues

Fichier  Ackion  Affichage 7

WS 2 8 =1a

=& ORDINATELR
[+ -:% Cartes graphiques
[+ B8 Cartes réseau
[+ ﬁﬂ Cartes série mulki-ports
[#-Ee Claviers
-y Contrdleur de lecteur de disquettes
=) Contrdleurs ATANATAPT IDE
&), Contrdleurs audio, vidéo et jeu
% Contrdlears de bus USE
iy Lecteurs de CO-ROM{DYD-ROM
g Lecteurs de disque
g. Lecteurs de disquettes
3,,. Modems
:% Moniteurs
_‘5 Ordinakeur
1,5 Périphériques systéme
Fl,f Ports (COM et LPT)
i j MCEA Communication Park 1 (COM2)
: j MR Communication Park 2 (COM4)
: I,_j‘ Port de cormmunication (COM1L)
: I,_j‘ Port |m|:|r|mante ECP I:LF‘TI]I
l' TRLog LSE-to-Serial Comm Port (COMS)
[+ ﬂ Processeurs
[+ Souris et autres périphériques de pointage

| + |'+_ |'_'___ |'_'___ |'_'___ |'_'___ |'_'___ |'_'___ |+ |'_'___ |'_'__

> Noter le numéro associé a Trlog USBtoSérial Comm (Ro 5)

> Insérer le CD-ROM d’installation puis cliquer sur
« Logiciel Minilog »



Bienvenue

Bienvenue dans le programme d'inztallation de Minlog. Ce
programme inzkallera Minilog sur wotre spztéme.

Axant de lancer cette installation, || ezt fartement recommandé de
quitter les applications Windows actives.

Cliguez sur snniler pour quitter temporairement linstallation,
fermez toutes les applications actives, puis cliquez sur Suivart
pour exécuter linstallation.

ATTEMTION : Ce programme ezt protégé par copyright et par
des hraités internationat:

T oute reproduction ou-distnbution totale ou partielle de ce
programme effectuée zans autonzation est licite et expoze e
contrevenant & des poursuites judiciaires maximales.

Frecadent | Suivant = | Annuler

» Cliquer sur« Suivant »

Installation terminée

L'ingtallabion a terminé de copier les fichiers sur wotre ordinateur.
L'inztallation va maintenant exécuter le programme. 5 électionnez
['option ci-dessous.

I “isualizer le fichier LISEZMO]

Pour terminer lnztallation, cliguez sur Terminer.

| Termirer |

» Cliquer sur Terminer »
> Installer une sonde 8828 ou 8829 sur I'interfac®US
» Démarrer le programme Minilog



& MiniLog V1.06

Fichier Programmation  Téléchargement Tableau ©Qubils  Impression B *

Température "C
I,

40

il -
12/07/2006 00:00:00

i 1 1 I il
12/07 #2006 08:00:00 12/07 /2006 16:00:00

1
13/07 /2006 00:00:00

|Enmmentailes

Enregistreur non connecte

» Cliquer sur le meng Comm »

Choix du port de communication [

=
COM 1
COM 2
COM 3
CO 4

» Choisir le port de communication dans la liste, ()i
> Le message « Prét » doit apparaitre sur le boédigur gauche
de I'écran, le systéme est prét a fonctionner.



Notes:



